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Grosse Wirkung im kleinen Aufkirchen
Pumpwerk-Sanierung in der Martinholzer Straße

Der Starnberger See ist schön. Das wusste schon
Kaiserin „Sisi“, die in Feldafing immerhin 24 Jahre
ihre Sommerresidenz genoss. Es ist aber auch der See,
in dem der „Märchenkönig“ Ludwig II. im Jahre
1886 auf tragische Weise ums Leben kam. 
Im Vergleich dazu ist die Sanierung eines Pump-
werks in Aufkirchen, in der Gemeinde Berg gele-
gen, eigentlich keiner Erwähnung wert, wäre da
nicht eine Wirkungsgraderhöhung von 19 Prozent.

Das Pumpwerk Martinholzer Straße in Aufkirchen
war ursprünglich mit drei Abwassertauchpumpen
eines anderen Herstellers mit einer Nennleistung von
je 48 kW ausgerüstet. Anfang 2001 wurde bereits

eine der drei Pumpen provisorisch durch eine Flygt
Abwasserpumpe der Baureihe CS 3201 mit 30 kW
ersetzt. Aufgrund des zuverlässigen, störungsfreien
Betriebes der CS 3201 entschied die Gemeinde Berg,
die Pumpstation zu sanieren und komplett auf Flygt
Pumpen umzurüsten. Die zu bewältigenden Förder-
daten lauten Q = 25 l/s bei einer manometrischen
Höhe (Hman) von 51m.

Da der komplette Ort Aufkirchen an dem zu sanie-
renden Pumpwerk angeschlossen ist, wurde für die
7-tägige Umbauzeit ein Provisorium mit Hilfe einer
von Flygt gemieteten NS 3301 mit 55 kW und 30 m
SK-Rohr geschaffen.

Ursprüngliche Installation: Pumpen mit Überwasserkupplung

Durch den optimierten Pumpensumpf werden Kosten für
Reinigungsleistungen auf ein Minimum reduziert.

Durchflussmesser

Pumpwerk
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Aufgabe:
Komplettsanierung eines Pumpwerks

Voraussetzung:
Zuverlässiger Umpumpbetrieb für die Dauer von 7 Tagen

Lösung:
Neuaufbau der kompletten Wasserhaltung mit einer
darauf abgestimmten Pumpentechnik

Gelieferte technische Ausrüstung:
Komplettsanierung: 
• 2 Stück NP 3171 Superhochdruckpumpen mit 

N-Technologie und Drucküberwachung / PN 22 kW
• 1 Stück CS 3201 Pumpe mit N-Technologie / PN 30 kW
Q = je 25 l/s · Hman = 51 m

Besonderer Vorteil:
Drastische Energiekosteneinsparung durch Einsatz von
hoch effizienten N-Pumpen mit 19 % Wirkungsgrad-
vorteil und 48 % geringerer Motornennleistung bei
gleichbleibenden Förderdaten

Weniger kW, weniger Kosten, höherer Wirkungsgrad

Zur Erneuerung der Rohrleitungen, Armaturen und sons-
tigen Einbauten sowie der kompletten Montage mit
Aufbau der Wasserhaltung lieferte ITT Flygt zwei neue
Superhochdruckpumpen NP 3171. Diese 22 kW-Pumpen
wurden zusätzlich mit einer Dichtungsüberwachung aus-
gestattet. Die bereits vorhandene CS 3201 in transpor-
tabler Ausführung wurde im Zuge der Sanierung auf 
CP-Aufstellung umgebaut. Das bedeutet eine stationäre
Aufstellung mit Kupplungsfuß und Führungsrohren.

Allein durch den Austausch der Pumpen konnte der
Wirkungsgrad im Betriebspunkt um 19 % gesteigert 
werden. Gleichzeitig reduzierten sich die Energiekosten
durch eine Senkung der Nennleistung um 26 kW je Pumpe.

Ferner ermöglicht die nun eingesetzte N-Laufrad-
Technologie einen nahezu verschleiß-, wartungs- und 
verstopfungsfreien Betrieb, der durch die Dichtungs
überwachung zusätzlich gesichert wird.

Trotz der zusätzlichen Investition in die Sanierung spart
die Gemeinde in den nächsten Jahren erhebliche Kosten,
z.B. für die sonst üblichen Reinigungsleistungen. 
Diese konnten jetzt durch den optimierten Pumpensumpf
auf ein Minimum begrenzt werden. Die Ankündigung,
bei Bedarf weitere Pumpwerke mit Flygt Pumpen ein-
schließlich N-Technologie umzurüsten, beweist darüber
hinaus die Zufriedenheit der Gemeinde. 

Mehr Informationen unter www.flygt.de/N-Technik

Offenes, selbstreinigendes
Kanallaufrad der N-Technologie
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