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Druck für 1.450 Meter

Schon um das Jahr 450 v. Christus besiedelten
die Kelten die bewaldeten Höhenrücken zwi-
schen Zusamtal und Donautal. Heute findet
man dort die Gemeinde Binswangen, gelegen
im Landkreis Dillingen a.d. Donau, rund 36 Kilo-
meter von Augsburg entfernt. 

Die Gemeinde sollte nun mit einer insgesamt
1.450 Meter langen Druckleitung an die Klär-
anlage der Stadt Wertingen angeschlossen 
werden. Die Förderleistung liegt bei Q = 24 l/s
gegen eine manometrische Höhe von 50 Metern
bzw. einer geodätischen Höhe von 33 Metern.

Flygt Technologie statt Keilriemen

Das mit der Ausrüstung beauftragte Unternehmen
schlug für das Pumpwerk trocken aufgestellte und
mit Keilriemen angetriebene Pumpen vor. Als
Druckstoßsicherung sollte dabei deren Schwung-
masse dienen. Da der Zulaufkanal zum Pumpwerk
aber als ein 500 Meter langer Stauraumkanal aus-
gebildet ist, erarbeitete ITT Flygt ein Alternativ-
angebot. Für das Pumpwerk wurden N-Pumpen
vom Typ 3171 mit einer Nennleistung von 22 kW in
Trockenaufstellung vorgesehen. Zur Reinigung des
Stauraumkanals schlug ITT Flygt eine typgleiche
und ebenfalls trocken aufgestellte N-Pumpe vor,
allerdings mit einer Nennleistung von nur 15 kW.
Als Druckstoßsicherung wurde anstatt von her-
kömmlichen Rückschlagventilen der Einsatz von
Druckstoßausgleichsventilen von der Firma Strate
empfohlen.

Entscheidung zugunsten von ITT Flygt

Trotz aller Bedenken seitens des Planungsbüros und
des Ausrüsters, entschied sich die Stadt Wertingen
als Auftraggeber für die vorgeschlagene Lösung
von ITT Flygt. Als wichtige Entscheidungshilfe dien-
ten dabei die langfristigen betriebswirtschaftlichen
Einsparungen. Statt der 30 kW, die die mit
Keilriemen angetriebenen Pumpen verbrauchen,
kommt das Pumpwerk jetzt mit nur 22 kW aus bei
gleichem, wenn nicht sogar besserem Ergebnis.
Denn allein die geringere Stromaufnahme wird sich
auf Dauer als sehr positiv auf die laufenden Kosten
auswirken – genauso wie die hohe Wartungs-
freundlichkeit der Pumpen, die insgesamt weniger
Arbeitszeit in Anspruch nimmt und folglich auch
weniger Kosten verursacht.

Nahezu verstopfungsfreie N-Technik
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Mit Sicherheit mehr Sicherheit

Ein weiteres wichtiges Argument für die Installation der
ITT Flygt Technik ist die nachweislich höhere Betriebs-
sicherheit der N-Pumpen. Zum einen kommen verstop-
fungsfreie N-Laufräder zum Einsatz. Diese offenen,
selbstreinigenden Kanallaufräder ermöglichen selbst bei
faser- und feststoffhaltigem Abwasser und Schlamm
einen konstant hohen Wirkungsgrad bis über 80 Prozent.
Sie sind speziell für Anwendungen in der Orts- und
Druckentwässerung, in Regenbecken und in der
Klärtechnik entwickelt worden. 

Zum anderen verhindert im Gegensatz zum Keilriemen
die vollständige Kapselung mit Motor, Welle und innen
liegendem Laufrad einen instabilen und damit störan-
fälligen Kraftübertragungsweg. Die in Eigenregie von
ITT Flygt entwickelten Motoren und die gesamte
Konstruktion mit Dichtungsverschleißschutz und extrem
haltbaren Lagern bilden eine auf Langlebigkeit ausge-
richtete Einheit. 

Das eingebaute, geschlossene Kühlsystem um das
Statorgehäuse mit integrierter Pumpe trägt zusätzlich
dazu bei. Selbst bei einer Überflutung des Pumpwerks

sind die N-Pumpen als ausgewiesene Tauchmotor-
pumpen keinerlei Störung ausgesetzt und würden im
Falle eines Falles ohne Unterbrechung weiter laufen.

Mehr Informationen unter www.flygt.de/N-Technik

Problem:
Installation eines Pumpwerks mit einer 1.450 Meter
langen Druckleitung als Anschluss an ein Klärwerk 

Voraussetzung:
Betriebsichere Abwasserförderung,
Druckstoßsicherung der Leitung und Reinigung eines
Stauraumkanals

Lösung:
Einsatz der verstopfungsfreien N-Laufrad-Technologie
zur Entleerung und Spülung

Gelieferte technische Ausrüstung:
• 2 Stück NT 3171 mit Laufrad Nr. 274, 

PN = 22 kW, als Entleerungspumpen
Q = 24 l/s, Hman = 50 m, Hgeo = 33 m

• 1 Stück NT 3171 mit Laufrad Nr. 453, 
PN = 15 kW, als Spülpumpe

Besonderer Vorteil:
• Störungsfreier, sicherer Betrieb, selbst bei 

Überflutung
• Wirkungsgrad bis über 80%
• Geringe laufende Kosten

Aller guten Dinge sind 3: Flygt N-Pumpen
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